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ОПИСАНИЕ ЧИЛЛЕРА

ENERGY–  ЛИНЕЙКА   ЧИЛЛЕРОВ   СРЕДНЕЙ   ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ   ДЛЯ   УСТАНОВКИ,  КАК   В 
ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД  ПОКРЫВАЕТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ОТ 50 ДО 200 
КВТ. ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ.

 ENERGY– ЗНАЧИТ ЭНЕРГИЯ,  ЗА  БОЛЕЕ  ЧЕМ  30 ЛЕТ  НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ,  МЫ  НАКОПИЛИ  ОГРОМНЫЙ  ОПЫТ 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН,  ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
С ВАШИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.   

ЧИЛЛЕР – ЭТО ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКИХ  ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ,   ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И НАПИТКОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ЧИЛЛЕР ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

 • МАШИНОСТРОЕНИЕ
 • ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСС
 • УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
 • ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • ХИМИЧЕСКАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 • КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ЧИЛЛЕРЫ  ИМЕЮТ    МОНОБЛОЧНОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ.   ВСЕ   ОБОРУДОВАНИЕ  НАХОДИТСЯ  В   КОРПУСЕ,  ПОЛНОСТЬЮ
РАСКЛЮЧЕНО  И  ГОТОВО  К  РАБОТЕ.  ГИДРОМОДУЛЬ  МОЖЕТ  БЫТЬ,  КАК  ИНТЕГРИРОВАН  В  КОРПУС,  ТАК  И  БЫТЬ 
ВЫНОСНЫМ.
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СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ЧИЛЛЕРА

СОСТАВ ЧИЛЛЕРА

КОНСТРУКТИВНО  ЧИЛЛЕР  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  СОБОЙ  ИЗДЕЛИЕ  ПОЛНОЙ  ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ. УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ 
ЧИЛЛЕРА   РАСПОЛОЖЕНЫ  В  КОРПУСЕ  И  ГЕРМЕТИЧНО   СОЕДИНЕНЫ  ТРУБОПРОВОДАМИ  ФРЕОНОВОГО  КОНТУРА  И 
КОНТУРА ОХЛАЖДАЕМОЙ ЖИДКОСТИ.  ВСЕ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  КОНТУРЫ  ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
И    ПЛОТНОСТЬ,   ПРИ  ОТПРАВКЕ  ЗАКАЗЧИКУ  ЧИЛЛЕР    ЗАПОЛНЕН  ФРЕОНОМ,  КОНТУР   ОХЛАЖДАЕМОЙ  ЖИДКОСТИ 
ОСУШЕН  И   ЗАКОНСЕРВИРОВАН.

УПРАВЛЕНИЕ     ЧИЛЛЕРОМ     ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ    ПОСРЕДСТВОМ   ЭЛЕКТРОННОГО   БЛОКА     УПРАВЛЕНИЯ,   КОТОРЫЙ  
СПРОЕКТИРОВАН      ДЛЯ      ОБЕСПЕЧЕНИЯ     АВТОМАТИЧЕСКОЙ    РАБОТЫ,    ПОДДЕРЖАНИЯ    ЗАДАННЫХ      РАБОЧИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СИСТЕМА  АВТОМАТИКИ  ПЕРЕД  ОТПРАВКОЙ 
ЗАКАЗЧИКУ  ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  И  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

    • КОМПРЕССОР  СПИРАЛЬНЫЙ (КОЛИЧЕСТВО ОТ 2 ДО 5)
    • ИСПАРИТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ  ПАЯНЫЙ
    • ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР 
    • ФРЕОНОВЫЙ РЕСИВЕР 
    • НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ОХЛАЖДАЕМОЙ ЖИДКОСТИ (NRG 100-200 ОТДЕЛЬНЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ)
    • БУФЕРНАЯ ЁМКОСТЬ ИЗ ПЛАСТИКА (NRG 100-200 ОТДЕЛЬНЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ)
    • ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
    • ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ
    • КИПИА
    • ЭЛЕКТРОЩИТ УПРАВЛЕНИЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ
    • НЕСУЩАЯ РАМА С БЫСТРОСЪЕМНЫМИ ПАНЕЛЯМИ    
    • КОМПЛЕКТ   ДОКУМЕНТАЦИИ   (ПАСПОРТ,  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, РУКОВОДСТВО ПО 
        ЭКСПЛУАТАЦИИ)

РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ

          1                        2

ENERGY - 55,5

1       МОДЕЛЬ ЧИЛЛЕРА
2       НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КВТ   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ЧИЛЛЕРА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЧИЛЛЕРОВ ИМЕЕТ СТАНДАРТНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ, ОДНАКО ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 
МОЖЕТ БЫТЬ ДОПОЛНЕН:

  • БУФЕРНОЙ ЕМКОСТЬЮ ИЗ НЕРЖАВАЮЩЕЙ СТАЛИ 
  • СИСТЕМОЙ ДОЛИВА БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДПИТКА)
  • НАСОСОМ ВНЕШНЕГО КОНТУРА
  • В УЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ
  • ВЫНОСНЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ

  
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, МЫ МОЖЕМ ВЫПУСКАТЬ ЧИЛЛЕРА ПОД ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЧИЛЛЕРОВ  
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 55,5 ДО 198 КВТ 

 

КОМПАНИЯ «НОРД» •  WWW.NORD-SM.RU •  ЧИЛЛЕРЫ 

 

 

МОДЕЛЬ 
 ЧИЛЛЕРА 

Q охл., 
 КВТ* 

N ПОТР/К-
РА., КВТ* 

КОЛ-ВО  
ВЕН-РОВ ˣ 

МОЩ-ТЬ, КВТ 

КОЛ-ВО  
НАС-В ˣ МОЩ-

ТЬ, КВТ 

РАСХОД, 
М3/Ч 

НАПОР, 
М 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ 

МАССА, 
КГ 

ТЕПЛОВЫД-Я 
В ОКР. СР., 

КВТ 

NRG-55,5 55,5 14,1 3 x 0,8 1 х 3,0 9,51 38 3700 х 1190 х 1470 950 73,1 

NRG-68,0 67,88 17,2 3 x 0,8 1 х 3,0 11,66 36 3700 х 1190 х 1470 950 89,3 

NRG-79,0 79,16 20,5 3 x 0,8 1 х 3,0 13,57 35 3700 х 1190 х 1470 950 104,6 

NRG-101,0 101,82 25,8 6 x 0,8 1 х 4,0** 17,3** 36** 3720 х 2160 х 1280 1450** 134,1 

NRG-118,0 118,74 30,8 6 x 0,8 1 х 4,0** 20,23** 34** 3720 х 2160 х 1280 1450** 157,0 

NRG-135,0 135,76 34,4 6 x 0,8 1 х 4,0** 23,27** 33** 3720 х 2160 х 1280 1550** 178,7 

NRG-158,0 158,32 41,0 8 х 0,8 1 х 7,5** 27,14** 39** 4720 х 2160 х 1330 1700** 209,3 

NRG-170,0 169,7 42,9 8 х 0,8 1 х 7,5** 29,1** 38** 4720 х 2160 х 1330 1800** 223,2 

NRG-198,0 197,9 51,3 8 х 0,8 1 х 7,5** 33,9 37** 4720 х 2160 х 1330 1800** 262,7 

 

 

 

ВСТРОЕННЫЙ БАК, Л                     ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 55,5 — 79,0 = 300         ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 101,0 — 198,0 = 500**             
ПРИСОЕДИНЕНИЕ, ДЮЙМ           ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 55,5 — 135,0 = 2ˮ          ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 158,0 — 198,0 = 3ˮ                
 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  И  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  МОЩНОСТЬ  УКАЗАНА  ПРИ  ТЕМПЕРАТУРЕ  ВЫХОДЯЩЕЙ  ВОДЫ   +15°С  И  ТЕМПЕРАТУРЕ 
   ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА +35°С 
** ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАНА ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ГИДРОМОДУЛЯ.  
     В СЛУЧАЕ ВЫНОСНОГО ГИДРОМОДУЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ 
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЧИЛЛЕРОВ 
                                                                                ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 55,5 ДО 198 КВТ 

 
КОМПАНИЯ «НОРД»  •  WWW.NORD-SM.RU  •  ЧИЛЛЕРЫ 

 

МОДЕЛЬ ЧИЛЛЕРА 
ВОДА НА ВЫХОДЕ ИЗ ЧИЛЛЕРА 

Твозд (Δ15К) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NRG –  55,5 

20 46,66 48,64 50,72 52,86 55,1 57,42 59,86 62,38 65 67,72 70,56 

25 43,16 44,98 46,88 48,86 50,92 53,08 55,32 57,66 60,08 62,6 65,22 

30 39,84 41,52 43,28 45,1 47 48,98 51,06 53,2 55,44 57,78 60,2 

35 36,74 38,28 39,9 41,58 43,32 45,16 47,06 49,04 51,1 53,24 55,5 

NRG – 68,0 

20 61,62 63,96 66,4 68,94 71,58 74,3 77,12 80,06 83,1 86,24 89,5 

25 56,2 58,34 60,58 62,9 65,3 67,8 70,4 73,08 75,88 78,78 81,76 

30 51,14 53,12 55,16 57,28 59,48 61,76 64,14 66,6 69,16 71,82 74,56 

35 46,48 48,28 50,14 52,06 54,08 56,16 58,34 60,58 62,92 65,36 67,88 

NRG – 79,0 

20 68,24 71,04 73,96 77 80,16 83,44 86,86 90,4 94,08 97,9 101,86 

25 62,26 65,36 68,06 70,84 73,76 76,78 79,92 83,2 86,6 90,14 93,8 

30 57,68 60,06 62,52 65,08 67,76 70,54 73,44 76,46 79,58 82,84 86,24 

35 52,92 55,1 57,36 59,7 62,16 64,72 67,38 70,14 73,04 76,04 79,16 

NRG – 101,0 

20 92,43 95,94 99,6 103,41 107,37 111,45 115,68 120,09 124,65 129,36 134,25 

25 84,3 87,51 90,87 94,35 97,95 101,7 105,6 109,62 113,82 118,17 122,64 

30 76,71 79,68 82,74 85,92 89,22 92,64 96,21 99,9 103,74 107,73 111,84 

35 69,72 72,42 75,21 78,09 81,12 84,24 87,51 90,87 94,38 98,04 101,82 

NRG – 118,0 

20 102,36 106,56 110,94 115,5 120,24 125,16 130,29 135,6 141,12 146,85 152,79 

25 93,39 98,04 102,09 106,26 110,64 115,17 119,88 124,8 129,9 135,21 140,7 

30 86,52 90,09 93,78 97,62 101,64 105,81 110,16 114,69 119,37 124,26 129,36 

35 79,38 82,65 86,04 89,55 93,24 97,08 101,07 105,21 109,56 114,06 118,74 

NRG – 135,0 

20 123,24 127,92 132,8 137,88 143,16 148,6 154,24 160,12 166,2 172,48 179 

25 112,4 116,68 121,16 125,8 130,6 135,6 140,8 146,16 151,76 157,56 163,52 

30 102,28 106,24 110,32 114,56 118,96 123,52 128,28 133,2 138,32 143,64 149,12 

35 92,96 96,56 100,28 104,12 108,16 112,32 116,68 121,16 125,84 130,72 135,76 

NRG – 158,0 

20 136,48 142,08 147,92 154 160,32 166,88 173,72 180,8 188,16 195,8 203,72 

25 124,52 130,72 136,12 141,68 147,52 153,56 159,84 166,4 173,2 180,28 187,6 

30 115,36 120,12 125,04 130,16 135,52 141,08 146,88 152,92 159,16 165,68 172,48 

35 105,84 110,2 114,72 119,4 124,32 129,44 134,76 140,28 146,08 152,08 158,32 

NRG – 170,0 

20 154,05 159,9 166 172,35 178,95 185,75 192,8 200,15 207,75 215,6 223,75 

25 140,5 145,85 151,45 157,25 163,25 169,5 176 182,7 189,7 196,95 204,4 

30 127,85 132,8 137,9 143,2 148,7 154,4 160,35 166,5 172,9 179,55 186,4 

35 116,2 120,7 125,35 130,15 135,2 140,4 145,85 151,45 157,3 163,4 169,7 

NRG – 198,0 

20 170,6 177,6 184,9 192,5 200,4 208,6 217,15 226 235,2 244,75 254,65 

25 155,65 163,4 170,15 177,1 184,4 191,95 199,8 208 216,5 225,35 234,5 

30 144,2 150,15 156,3 162,7 169,4 176,35 183,6 191,15 198,95 207,1 215,6 

35 132,3 137,75 143,4 149,25 155,4 161,8 168,45 175,35 182,6 190,1 197,9 
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