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РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАНЦИЙ05



ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ. 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

 • ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНОЙ 
      ХОЛОДОПОТРЕБНОСТИ
 • ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
 • РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
 • ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В КАЧЕСТВЕ АГРЕГАТОВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТАНЦИИ.   ЭТО  ПОЛНОСТЬЮ  АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ЧАСТЬ  СИСТЕМЫ  ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЮ ХЛАДАГЕНТА ВО ФРЕОНОВОМ КОНТУРЕ. 

КАК ПРАВИЛО, ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ СНАБЖЕНИЕ ХОЛОДОМ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
ТРЕБУЮТ НАЛИЧИЯ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОГО УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:

 • ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
 • ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
 • СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
 • ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН И ХОККЕЙНЫХ ПЛОЩАДОК: ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ И НАМОРОЗКИ ЛЬДА И 
     МНОГИХ ДРУГИХ
 • В ПИЩЕВОЙ, МОЛОЧНОЙ, МЯСО И РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГРУППА КОМПАНИЙ НОРД ИМЕЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 
СЕРВИСЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ. МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ ОПЫТОМ, ИЗГОТАВЛИВАЯ НАШИ ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ ВАС.

                                                                                       С Т Р А Н И Ц А  0 3



СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АГРЕГАТА

СОСТАВ АГРЕГАТА

СБОРКА АГРЕГАТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ ФИРМЫ «РИДАН». 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
(INVOTECH, BELIEF И ДР.)
КОНСТРУКТИВНО КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ. 
ВСЕ УЗЛЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОДНОЙ РАМЕ И ГЕРМЕТИЧНО СОЕДИНЕНЫ ТРУБОПРОВОДАМИ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
КОНТ УР КАЖДОЙ СТАНЦИИ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ, ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПОЛНЕН 
ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ.   УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ, ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СИСТЕМА АВТОМАТИКИ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ 
ГОТОВОЙ УСТАНОВКИ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ НА ОТСУТСТВИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАНЦИЙ

 • КОМПРЕССОР С КАРТЕРНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ (ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ)
 • РЕСИВЕРНЫЙ УЗЕЛ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ, НО ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
     СМОНТИРОВАН НА РАМЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ)
 • МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ЦИКЛОННОГО ТИПА И СИСТЕМА ВОЗВРАТА МАСЛА
 • РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ
 • ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ
 • УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
 • ХОЛОДИЛЬНАЯ АВТОМАТИКА
 • ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
 • СВАРНАЯ РАМА АГРЕГАТА
 • КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПАСПОРТ АГРЕГАТА, ПАСПОРТА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И 
     ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ)

РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ

                                                                                       С Т Р А Н И Ц А  0 4

1           ИСПОЛНЕНИЕ АГРЕГАТА: URN – КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЙ 
2           КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССОРОВ В СТАНЦИИ 
3           МОДЕЛЬ ПРИМЕНЯЕМОГО КОМПРЕССОРА
4...7     УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ       
8           URN   РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕРНЫЙ УЗЕЛ 

         1        2                             3                                  4         5         6        7                          8
URN 2X  RCM015E4LB7HC  ОЖ ВО МН ПМ URN-16.0-1/2



СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АГРЕГАТА

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАНЦИЙ

• КОМПРЕССОР С КАРТЕРНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ (ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ)
 • РЕСИВЕРНЫЙ УЗЕЛ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ, НО ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
     СМОНТИРОВАН НА РАМЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ)
 • МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ЦИКЛОННОГО ТИПА И СИСТЕМА ВОЗВРАТА МАСЛА
 • РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ
 • ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ ОТДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ НА КАЖДЫЙ КОМПРЕССОР
 • ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ
 • КЛАПАН ВПРЫСКА
 • УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
 • ХОЛОДИЛЬНАЯ АВТОМАТИКА
 • ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
 • СВАРНАЯ РАМА АГРЕГАТА
 • КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПАСПОРТ АГРЕГАТА, ПАСПОРТА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И 
     ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ)

РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ
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         1        2                             3                          4         5          6                        7

URN 2X  RCL06E4LT8HA  ВО МН ПМ URN-16.0-3/8

1           ИСПОЛНЕНИЕ АГРЕГАТА: URN – КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЙ 
2           КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССОРОВ В СТАНЦИИ 
3           МОДЕЛЬ ПРИМЕНЯЕМОГО КОМПРЕССОРА
4...6     УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ       
7           URN   РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕРНЫЙ УЗЕЛ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ АГРЕГАТА

                                                                                       С Т Р А Н И Ц А  0 6

 УСТАНОВКА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО ОТДЕЛИТЕЛЯ ЖИДКОСТИ НА КАЖДЫЙ КОМПРЕССОР  
ТОЛЬКО ДЛЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ СТАНЦИЙ
 ПОСТАВКА КОМПЛЕКТА ВИБРООПОР
 УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ НА МАСЛОБАК
 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: ТЭН, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ТЕРМОСТАТ
 МАНОМЕТРЫ
 НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЛЕНИЯ

ОЖ

 ВО
ПМ

МН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

 УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 
 ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ. АКТУАЛЬНО В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ПРИ НИЗКИХ 
 ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
 УСТАНОВКА ВЫНОСНОГО ДИСПЛЕЯ 

 ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ, НЕ ОТКРЫВАЯ 
 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

ПШУ

 
   ВД

  



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 2-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                                 СТРАНИЦА 07 

 

 
МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-10/45), 

 КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 

ВЕС, КГ*** 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

2xRCM015E4LB7HC 6,92 3,56 5/8 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16.0-1/2 

2xRCM019E4LB7HA 8,64 4,22 5/8 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16,0-1/2 

2xRCM021E4LB7HA 9,68 4,56 5/8 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16,0-1/2 

2xRCM026E4LB7HC 12,04 5,78 3/4 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 20,0-5/8 

2xRCM030E4LB7HA 14,06 6,48 3/4 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 25,0-5/8 

2xRCM038E4LB7HA 17,26 7,78 3/4 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 25,0-5/8 

2xRCM045E4LB7HA 20,48 9,24 3/4 1 3/8 1400х800х1500 210 URN - 32,5-3/4 

2xRCM048E4LB7HA 23,08 10,9 7/8 1 3/8 1400х800х1500 215 URN - 32,5-3/4 

2xRCM055E4LB7HC 24,48 11,32 7/8 1 3/8 1400х800х1500 215 URN - 32,5-3/4 

2xRCM058E4LB7HA 26,5 11,86 7/8 1 3/8 1400х800х1500 215 URN - 40,0-3/4 

2xRCM066E4LB7HA 32,52 14,54 7/8 1 5/8 1600х900х1500 225 URN - 40,0-7/8 

2xRCM076E4LB7HA 36,54 16,14 1 1/8 1 5/8 1600х900х1500 240 URN - 50,0-7/8 

2xRCM089E4LB7HA 39,08 17,74 1 1/8 1 5/8 1600х900х1500 240 URN - 50,0-7/8 

2xRCM092E4LB7HA 41,08 18,46 1 1/8 2 1/8 1600х900х1500 250 URN - 50,0-1 1/8 

2xRCM104E4LB7SA 46,44 21,76 1 1/8 2 1/8 1600х900х1500 250 URN - 63,0-1 1/8 

2xRCM114E4LB7SC 51,38 24,08 1 3/8 2 1/8 1600х900х1500 265 URN - 80,0-1 1/8 

2xRCM155E4WB7HC 68,4 30,78 1 3/8 2 1/8 1600х900х1500 265 URN - 80,0-1 1/8 

2xRCM180E4WB7HC 80,4 35,8 1 3/8 2 5/8 1600х900х1500 285 URN - 100,0-1 3/8 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НТ 2-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
 КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                             СТРАНИЦА 08 

 

 
МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-25/45), 

КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 
ВЕС, КГ*** 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

2xRCL06E4LT8HA 3,74 2,84 1/2 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16.0-3/8 

2xRCL08E4LT8HA 4,42 3,6 1/2 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16.0-3/8 

2xRCL09E4LT8HA 5 4,18 1/2 7/8 1400х800х1500 175 URN - 16.0-3/8 

2xRCL11E4LT8HA 6,66 5,44 1/2 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 20,0-1/2 

2xRCL13E4LT8HA 7,56 5,78 5/8 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 25,0-1/2 

2xRCL15E4LT8HA 8,96 6,64 5/8 1 1/8 1400х800х1500 195 URN - 25,0-1/2 

2xRCL18E4LT8HA 10,5 7,72 5/8 1 3/8 1400х800х1500 210 URN - 32,5-5/8 

2xRCL20E4LT8HC 11,48 8,02 3/4 1 3/8 1400х800х1500 215 URN - 32,5-5/8 

2xRCL24E4LT8HA 13,46 10,58 3/4 1 3/8 1400х800х1500 215 URN - 40,0-5/8 

2xRCL28E4LT8HC 15,56 11,92 3/4 1 5/8 1400х800х1500 215 URN - 40,0-5/8 

2xRCL34E4LT8HA 18,2 13,4 3/4 1 5/8 1600х900х1500 225 URN - 50,0-3/4 

2xRCL38E4LT8HA 20,56 15,22 7/8 1 5/8 1600х900х1500 240 URN - 50,0-3/4 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -25 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 3-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
 КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                                 СТРАНИЦА 09 

 

 
МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-10/45), 

 КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 

ВЕС, КГ*** 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

3xRCM015E4LB7HC 10,38 5,34 5/8 7/8 1700х900х1500 210 URN - 20,0-5/8 

3xRCM019E4LB7HA 12,96 6,33 3/4 1 1/8 1700х900х1500 210 URN - 25,0-5/8 

3xRCM021E4LB7HA 14,52 6,84 3/4 1 1/8 1700х900х1500 210 URN - 25,0-5/8 

3xRCM026E4LB7HC 18,06 8,67 3/4 1 1/8 1700х900х1500 235 URN - 32,5-3/4 

3xRCM030E4LB7HA 21,09 9,72 3/4 1 3/8 1700х900х1500 235 URN - 32,5-3/4 

3xRCM038E4LB7HA 25,89 11,67 7/8 1 3/8 1700х900х1500 235 URN - 40,0-3/4 

3xRCM045E4LB7HA 30,72 13,86 7/8 1 5/8 1700х900х1500 250 URN - 40,0-7/8 

3xRCM048E4LB7HA 34,62 16,35 1 1/8 1 5/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-1 1/8 

3xRCM055E4LB7HC 36,72 16,98 1 1/8 1 5/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-1 1/8 

3xRCM058E4LB7HA 39,75 17,79 1 1/8 1 5/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-1 1/8 

3xRCM066E4LB7HA 48,78 21,81 1 3/8 2 1/8 1900х900х1500 270 URN - 63,0-1 1/8 

3xRCM076E4LB7HA 54,81 24,21 1 3/8 2 1/8 1900х900х1500 290 URN - 80,0-1 1/8 

3xRCM089E4LB7HA 58,62 26,61 1 3/8 2 1/8 1900х900х1500 290 URN - 80,0-1 1/8 

3xRCM092E4LB7HA 61,62 27,69 1 3/8 2 1/8 1900х900х1500 300 URN - 80,0-1 3/8 

3xRCM104E4LB7SA 69,66 32,64 1 3/8 2 5/8 1900х900х1500 300 URN - 80,0-1 3/8 

3xRCM114E4LB7SC 77,07 36,12 1 3/8 2 5/8 1900х900х1500 320 URN - 100,0-1 3/8 

3xRCM155E4WB7HC 102,6 46,17 1 5/8 2 5/8 1900х900х1500 320 URN - 120,0-1 5/8 

3xRCM180E4WB7HC 120,6 53,7 1 5/8 3 1/8 1900х900х1500 340 URN - 160,0-1 5/8 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НТ 3-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
 КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                             СТРАНИЦА 10 

 

 

МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-25/45), 

КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 
ВЕС, КГ*** 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

3xRCL06E4LT8HA 5,61 4,26 1/2 7/8 1700х900х1500 210 URN - 20,0-1/2 

3xRCL08E4LT8HA 6,63 5,4 1/2 7/8 1700х900х1500 210 URN - 20,0-1/2 

3xRCL09E4LT8HA 7,5 6,27 5/8 1 1/8 1700х900х1500 210 URN - 25,0-1/2 

3xRCL11E4LT8HA 9,99 8,16 5/8 1 1/8 1700х900х1500 235 URN - 32,5-5/8 

3xRCL13E4LT8HA 11,34 8,67 3/4 1 3/8 1700х900х1500 235 URN - 32,5-5/8 

3xRCL15E4LT8HA 13,44 9,96 3/4 1 3/8 1700х900х1500 235 URN - 40,0-5/8 

3xRCL18E4LT8HA 15,75 11,58 3/4 1 5/8 1700х900х1500 250 URN - 40,0-5/8 

3xRCL20E4LT8HC 17,22 12,03 3/4 1 5/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-3/4 

3xRCL24E4LT8HA 20,19 15,87 7/8 1 5/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-3/4 

3xRCL28E4LT8HC 23,34 17,88 7/8 2 1/8 1700х900х1500 260 URN - 50,0-7/8 

3xRCL34E4LT8HA 27,3 20,1 7/8 2 1/8 1900х900х1500 270 URN - 63,0-7/8 

3xRCL38E4LT8HA 30,84 22,83 1 1/8 2 1/8 1900х900х1500 290 URN - 80,0-7/8 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -25 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 4-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
 КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                                 СТРАНИЦА 11 

 

 
МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-10/45), 

 КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 

ВЕС, КГ*** 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

4xRCM015E4LB7HC 13,84 7,12 3/4 2x7/8 2000х900х1500 250 URN - 25,0-5/8 

4xRCM019E4LB7HA 17,28 8,44 3/4 2x7/8 2000х900х1500 250 URN - 32,5-5/8 

4xRCM021E4LB7HA 19,36 9,12 3/4 2x7/8 2000х900х1500 250 URN - 32,5-3/4 

4xRCM026E4LB7HC 24,08 11,56 7/8 2x1 1/8 2000х900х1500 280 URN - 40,0-3/4 

4xRCM030E4LB7HA 28,12 12,96 7/8 2x1 1/8 2000х900х1500 280 URN - 40,0-7/8 

4xRCM038E4LB7HA 34,52 15,56 1 1/8 2x1 1/8 2000х900х1500 280 URN - 50,0-1 1/8 

4xRCM045E4LB7HA 40,96 18,48 1 1/8 2x1 3/8 2000х900х1500 300 URN - 50,0-1 1/8 

4xRCM048E4LB7HA 46,16 21,8 1 1/8 2x1 3/8 2000х900х1500 315 URN - 63,0-1 1/8 

4xRCM055E4LB7HC 48,96 22,64 1 3/8 2x1 3/8 2000х900х1500 315 URN - 63,0-1 1/8 

4xRCM058E4LB7HA 53,0 23,72 1 3/8 2x1 3/8 2000х900х1500 315 URN - 80,0-1 1/8 

4xRCM066E4LB7HA 65,04 29,08 1 3/8 2x1 5/8 2200х900х1500 325 URN - 80,0-1 3/8 

4xRCM076E4LB7HA 73,08 32,28 1 3/8 2x1 5/8 2200х900х1500 350 URN - 80,0-1 3/8 

4xRCM089E4LB7HA 78,16 35,48 1 3/8 2x1 5/8 2200х900х1500 350 URN - 100,0-1 3/8 

4xRCM092E4LB7HA 82,16 36,92 1 3/8 2x2 1/8 2200х900х1500 360 URN - 100,0-1 3/8 

4xRCM104E4LB7SA 92,88 43,52 1 5/8 2x2 1/8 2200х900х1500 360 URN - 100,0-1 5/8 

4xRCM114E4LB7SC 102,76 48,16 1 5/8 2x2 1/8 2200х900х1500 385 URN - 120,0-1 5/8 

4xRCM155E4WB7HC 136,8 61,56 2 1/8 2x2 1/8 2200х900х1500 385 URN - 160,0-1 5/8 

4xRCM180E4WB7HC 160,8 71,6 2 1/8 2x2 5/8 2200х900х1500 410 URN - 200,0-2 1/8 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 5-И КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ  
 КОМПРЕССОР РИДАН 

 

                                                                                                                                                                                                 СТРАНИЦА 12 

 

 
МОДЕЛЬ 

ХОЛОДИЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

Q охл. 
(-10/45), 

 КВТ* 

Р, КВТ** НАГНЕТАНИЕ ВСАСЫВАНИЕ 

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ,  

ДXШXВ, ММ*** 

ВЕС, КГ*** 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА 

5xRCM015E4LB7HC 17,3 8,9 3/4 2x7/8 2300х900х1500 300 URN - 32,5-3/4 

5xRCM019E4LB7HA 21,6 10,55 3/4 2x7/8 2300х900х1500 300 URN - 32,5-3/4 

5xRCM021E4LB7HA 24,2 11,4 7/8 2x1 1/8 2300х900х1500 300 URN - 40,0-3/4 

5xRCM026E4LB7HC 30,1 14,45 7/8 2x1 1/8 2300х900х1500 335 URN - 40,0-7/8 

5xRCM030E4LB7HA 35,15 16,2 1 1/8 2x1 1/8 2300х900х1500 335 URN - 50,0-1 1/8 

5xRCM038E4LB7HA 43,15 19,45 1 1/8 2x1 3/8 2300х900х1500 335 URN - 63,0-1 1/8 

5xRCM045E4LB7HA 51,2 23,1 1 3/8 2x1 3/8 2300х900х1500 360 URN - 80,0-1 1/8 

5xRCM048E4LB7HA 57,7 27,25 1 3/8 2x1 5/8 2300х900х1500 380 URN - 80,0-1 1/8 

5xRCM055E4LB7HC 61,2 28,3 1 3/8 2x1 5/8 2300х900х1500 380 URN - 80,0-1 1/8 

5xRCM058E4LB7HA 66,25 29,65 1 3/8 2x1 5/8 2300х900х1500 380 URN - 80,0-1 3/8 

5xRCM066E4LB7HA 81,3 36,35 1 3/8 2x2 1/8 2500х900х1500 390 URN - 100,0-1 3/8 

5xRCM076E4LB7HA 91,35 40,35 1 5/8 2x2 1/8 2500х900х1500 420 URN - 100,0-1 5/8 

5xRCM089E4LB7HA 97,7 44,35 1 5/8 2x2 1/8 2500х900х1500 420 URN - 120,0-1 5/8 

5xRCM092E4LB7HA 102,7 46,15 1 5/8 2x2 1/8 2500х900х1500 435 URN - 120,0-1 5/8 

5xRCM104E4LB7SA 116,1 54,4 1 5/8 2x2 1/8 2500х900х1500 435 URN - 160,0-1 5/8 

5xRCM114E4LB7SC 128,45 60,2 1 5/8 2x2 1/8 2500х900х1500 465 URN - 160,0-1 5/8 

5xRCM155E4WB7HC 171 76,95 2 1/8 2x2 5/8 2500х900х1500 465 URN - 200,0-2 1/8 

5xRCM180E4WB7HC 201 89,5 2 1/8 2x2 5/8 2500х900х1500 500 URN - 200,0-2 1/8 

 

 

 

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ  
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ , КОНДЕНСАТОРА 

*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

К О М П А Н И Я  « Н О Р Д »   •   W W W . N O R D - S M . R U   •   С П И Р А Л Ь Н Ы Е  С Т А Н Ц И И
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